
 

 

 

温度安定化高抵抗標準 モデル 4310HR 

• 標準の内蔵抵抗器の範囲 100 MΩ ～ 10 TΩ 

• 他の値の可能 

• 接続はN 型コネクタ 

• 温度係数 ±0.2 ppm/°C 

• 抵抗器管理にオイルバス不要 

• 低熱起電力 EMF – シールドチャンバ 

• 温度安定性: ±0.01 °C /年 

 
 
 
 
 
 
 

モデル4310HRは、指定の6素子内蔵の精密抵抗標準です。長年にわたり高抵抗材料の研究の後、
完成したモデル4310HRは現在市販している高抵抗標準で最高の安定性性能を発揮します。MIは
自動抵抗測定装置を開発した知見を合わせて開発した、4310HRは温度制御した6素子の抵抗標準
です。 
抵抗素子は、100MΩから10TΩの範囲で選択できます。抵抗素子は、温度制御したチャンバ内に
収納しており、優れた安定性と極端に小さな温度係数を備えています。各抵抗素子はバックパネ

ルから接続可能であり、N型コネクタを介して行います。抵抗素子は30℃に維持しており、運用
環境温度は18℃から28℃まで可能です。モデル4310HRは、標準の19インチラックに取り付け可
能です。 
4310HRは二重シールドエンクロージャー内に収納しており、各エンクロージャは外部エンクロ
ージャから絶縁しています。内部エンクロージャはアクティブなガード電圧で駆動することも可

能です。 
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仕様: Rev 6 
 

公称抵抗値

(Ω) 
初期抵抗値許容値 

(+/- ppm) 
12ケ月安定度 

 (+/- ppm) 
許容電流 
(100mW) 

温度係数 

(+/- ppm/°C) 
許容印可電圧

(&電圧変動率) 

100 MΩ 100 25 10 µA 0.06 1 kV 

1 GΩ 100 25 1 µA 0.06 1 kV 

10 GΩ 1% 100 100 nA 2 1 kV(5ppm/v) 

100 GΩ 1% 100 10 nA 2 1 kV(5ppm/v) 

1 TΩ 1% 250 1 nA 2 1 kV(10ppm/v) 

10 TΩ 5% 500 100 pA 2 1 kV(20ppm/v) 

温度安定性 1年を通して+/- 0.01 °C 

使用温度環境 23 °C +/- 5 °C 

使用湿度環境 20 to 50% RH 

無償補償規定 運用開始後1年以内のトラブル 

 
外形寸法: (L x W x H) 質量: 梱包質量: 
445 x 432 x 127 (mm) 9 kg 13 kg 

主電源: 
85 ～ 264V – 47 から 440Hz 
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