
 
 

モデル 9311A 多値 直流シャント抵抗 

• 9 電流レンジ 

• 0.1mA から 300A 
• 精度 0.01%以下 
• 温度係数  3 ppm/℃以下 
• ラックまたは机上で運用

 
 
 
 
 
 
 
 

モデル 9311A 多値直流シャント抵抗は
MI が開発した標準直流抵抗、シャント
抵抗シリーズの 1機種です。多年に渡り
低抵抗の材料を研究し、モデル 9311A
が完成、市販している抵抗器で最高の仕
様を達成しました。MI の高電流で自動
校正する技術と加わり、0.01％の精度は
最大電力で運用きます。 
抵抗部品の取り扱いを十分に考慮するこ
とで自己加熱による誤差を少なくし、改
善した温度係数を実現しています。 

 
 

抵抗部品は機構的に安定した状態で保
持し、適切に空冷機構が機能するよう
に穴の開いた金属部品でカバーしてい
ます。抵抗部品を保存する過程、全温
度範囲での温度係数を小さくする過程
に特別に配慮しています。理想的な表
面部分を作ると、最高の消費電力を分
散させることができます。モデル 9311A
は 1 台のシャント抵抗として、あるいは
多値のシャント抵抗として活用いただけ
ます。9311A は空気環境で活用いただけ
ます。 

 

モデル情報
INFORMATION 

メジャーメンツ インターナショナル ジャパン株式会社 
 ホームページ http://www.mijpn.com  メール info@mijpn.com      

http://www.mijpn.com
mailto:info@mijpn.com


仕様: 
選択した抵抗

Selected Resistance 
最大許容電流 公称許容電流 精度 

10,000Ω 0.003 A 0.00001 A ± 0.001% 

1,00Ω 0.010 A 0.0001 A ± 0.001% 
100Ω 0.030 A 0.001 A ± 0.001% 

10Ω 0.100 A 0.01 A ± 0.001% 

1Ω 0.300 A 0.1 A ± 0.001% 
0.1Ω 1.500 A 1.0 A ± 0.001% 

0.01Ω 15.00 A 10 A ± 0.005% 
0.001Ω 140.0 A 100 A ± 0.020% 

0.000333Ω 420.0 A 300 A ± 0.040% 

精度: 23°Cで校正  -  NRC（ｶﾅﾀﾞ）、NIST(米)でトレース可能 

安定性: 1 年 - 10 ppm 

温度係数: 3ppm/°C以下 

電力係数: 空気雰囲気で  4ppm/W 以上 

動作雰囲気 温度 18 ～ 34°C, 湿度 10 ～ 80% RH 

保証 部品と修理費で１年間 
 

外形寸法： 質量: 輸送重量: 
480 x 220 x 300 mm 9 kg 11.5 kg 

アクセサリー: 電源電圧: 
N/A 

 

 

オーダ方法:  
モデル 9311A 
多値直流電流シャント抵抗 

 

 
メジャーメンツ インターナショナル ジャパン株式会社 
〒573-1136 大阪府枚方市宇山東町 6-1 メロディーハイム枚方牧野公園 207号室 

℡ & Fax 072-396-4660  
 

 
 

Form MI 66, Rev. 8, Dated 2012-03-28 (QAP19, App. “N”) Data Subject to Change - Rev. 2 

Corporate Headquarters 
Measurements International 
PO Box 2359, 118 Commerce Drive 
Prescott, Ontario, Canada K0E 1T0 

Phone: (613) 925-5934 
Fax: (613) 925-1195 
Email: sales@mintl.com 

Toll Free: 1-800-324-4988 

Worldwide Offices 
 

MI-USA 
Phone: (407) 706-0328 
Fax: (407) 706-0318 
Email: sales@mintl.com 

Toll Free: 1-866-684-6393 

 
 
 

MI-China 
Phone: 86-10-64459890 
Fax: 86-10-64459871 
Email: sales@mintl.com 

 
 
 

MI-Europe 
Phone: (420) 731-440-663 
Fax: (420) 572-572-358 
Email: sales@mintl.com www.mintl.com 
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